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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego o§wiadczamy, ze wykonany

REMONT DACHU KORPUSU NAWOWEGO
KOSCIOLA SW. JAKUBA W OLSZTYNIE

— ¢z¢$¢ I Projekt Architektoniczno - Budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Miejscowos¢, Data:
Obiekt:

Adres Inwestycji:

Lokalizacja Inwestycji :

Inwestor:

Olsztyn, Maj 2023

Kosciot katedralny - Parafia
pw. Sw. Jakuba w QOlsztynie
10-025 Olsztyn, ul. Staszica 12

identyfikator dziatki 286201 _1.0064.84

Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie, Powiat Olsztyn
Gmina Miasto Olsztyn, Obreb Olsztyn 64 Numer dziatki 84

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Sw. Jakuba w Olsztynie
10-025 Olsztyn, ul. Staszica 12

Kategoria obiektu budowlanego X
Projektanci:

Architektura:

projektant architektura

sprawdzajacy architektura

mgr inz. Arch. lwona Malinowska Klimek P mgr inz. arch. Krzysztof Klimek

upr bud. 3/yWMOKK/2008
do projektowania architektury

z

| upr. bud. 4/\WMOKK/2009
do projektowania architektury

KONSTRUKCJA

N

projektant konstrukcja

mgr inz. Wojciech Dobrowolski
upr. bud. 69/0L/01

do projektowania konstrukcji

\

sprawdzajgcy konstrukcja _
mgr inz. Dariusz Kubicki \'7ah :
~upr. bud. WAM/0062/POOK/05

do projektowania konstrukcji /




Spis zawartosci

LP Opis numery kart
Cze$é Projekt Architektoniczno - Budowlany

Strona tytulowa

Zalacznik do strony tytulowej — o§wiadczenie projektantéw
Spis tresci

Opis do projektu budowlanego — czgé¢ 11 -projekt
architektoniczno - budowlany

Rysunki wg zestawienia ponizej 14
5 Zataczniki do projektu architektoniczno - budowlanego 18
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Spis Rysunkéw projektu budowlanego czesé Il projekt architektoniczno - budowlany:

a) Rzuty
Rzut poddasza 1:100 ab-1
Rzut dachu 1:100 ab-2

b)  charakterystyczne przekroje, w =zakresie niezbednym do przedstawienia ukltadu
funkcjonalno-przestrzennego, z nawigzaniem do poziomu terenu, ukazujace powigzanie
z podlozem oraz przylegtymi obiektami

Przekréj poprzeczny przez konstrukcje wiezby dachowej 1:100 ab-3

c)  widoki elewacji oraz dachu lub przykrycia w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy
architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wygladu zewngtrznego ze
wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku okresleniem graficznym lub
opisowym charakterystycznych wyrobow wykonczeniowych i kolorystyki

- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — nie wymagane
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU KORPUSU NAWOWEGO KOSCIOLA SW. JAKUBA W OLSZTYNIE

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1.0.

2.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

wizje lokalne i pomiary terenowe wykonane na potrzeby tego opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
uzgodnienia z inwestorem

uzgodnienia migdzybranzowe

polskie normy i katalogi

Decyzja WKZ 1ZNR 5142.691.2021.1s z dnia 21 X 2021r.

Decyzja WKZ IZNR 5142.691.2021.1s z dnia 24 1I 2023r.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH z pazdziernika 2021 autoprstwa mgr
inz. arch Macieja Ciborowskiego

RODZAJ I KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Jest to budynek sakralny — kultu religijnego przeznaczony do zgromadzen. Murowany.
Wiegzba dachowa drewniana ze wzmocnieniami ram zelbetowych



3.0.

4.0.

4.1.

4.2.

Pod wiezbg dachowa sklepienia ceglane w ukladzie gwiezdzistym oraz krysztalowym
wsparte na murowanych kolumnach i murach zewngtrznych

W 1596 wieze¢ kosciota (w czesci drewniang) zastapiono nowa. Utrzymana byla, jak
caly kosciol, w stylu gotyckim. Miata 63 m wys. Kosciot nie jest orientowany,
aczkolwiek wieza kosciota wskazuje kierunek na Rzym. W 1721 przebudowano kaplice
boczne. Od 1945 prokatedra, od 1973 konkatedra, od 2004 bazylika mniejsza..

Jako taki zostat sklasyfikowany do X kategorii co jest zgodne z zalacznikiem do ustawy
,Prawo Budowlane”

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt jest przedmiotem kultu religijnego. Stuzy dla zgromadzen.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunk6w wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegbdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)
Opis budynku

Jest to budynek sakralny — kultu religijnego przeznaczony do zgromadzen.
Murowany. Wigzba dachowa drewniana ze wzmocnieniami ram zelbetowych

Pod wiezbg dachowg sklepienia ceglane w uktadzie gwiezdzistym oraz krysztalowym
wsparte na murowanych kolumnach i murach zewngtrznych.

Opis elementu projektowanego

W zakresie opracowania projektowego jest remont pokrycia dachowego czgsci nawowej
budynku kosciola.

Dach korpusu nawowego kosciota jest aktualnie pokryty dachowka holenderka
(eséwka).

Dachowka jest potozona na tatach i kontr tatach, ktére sg przybity do deskowania
zakladkowego.

Deskowanie jest przybite do krokwi stanowigcych skrajny element ustroju
konstrukcyjnego wigzby dachowej czgsci nawowej budynku kosciota.



5.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
(w zakresie tematyki opracowania)

. powierzchnia zabudowy okoto - 1496 m?

o wysoko$¢ kalenicy cz¢sci nawowe) okoto - 323 m

. wysokos¢ wiezy okolo - 63 m

. dlugosé obiektu okoto - 59,7 m

° szerokos$¢ obiektu okoto - 259+4,1 =30 m
powierzchnia dachu czesci nawowe;j okoto - 1811 m?
kat nachylenia dachu czgsci nawowej okoto - 54°
liczba kondygnacji:
- nadziemnych - 1 + poddasze nieuzytkowe + wieza
- podziemnych - 1

Grupa wysokosci budynku : W - budynek wysoki.

6.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU
W zakresie opracowania sa roboty na pokryciu dachowym — nie dotyczy

7.  LICZBALOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)
Nie dotyczy

8.  LICZBALOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE] W NOWYM

JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R.

POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkainego wielorodzinnego)
Nie dotyczy

9.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO



10.

11.

12.

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy
Nie zmienia si¢ zadnych parametréw uzytkowych obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (w tym rozwigzania
materialowe) CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zaprojektowano jako odtworzenie
istniejgcego systemu rynnowego.

Rynny wykona¢ jako miedziane o $rednicy minimalnej fi 200mm. Rynny nad
rurami spustowymi zakonczy¢ koszami spustowymi miedzianymi. Rur spustowych nie
przewidziano do wymiany. Dopuszcza si¢ wymiang istniejacych rur na takie same - to
znaczy miedziane i o identycznej $rednicy jak demontowane — tylko w przypadku
stwierdzenia w trakcie wykonywania robot demontazowych, ze stan techniczny rur
istniejgcych kwalifikuje je do wymiany. Oceny technicznej musi dokona¢ projektant
sprawujacy nadzér autorski.

Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo i nie przewiduje si¢ zmiany w
tym zakresie.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (w tym rozwigzania
materialowe) CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH 1
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Zdemontowane i zniszczone elementy istniejgcego pokrycia dachowego (dachowki)
nalezy demontowaé w taki sposob, aby nie powodowa¢ nadmiernego hatasu oraz
zapylania — stosowa¢ podajniki wézkowe oraz rekawy zsypowe.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (w tym rozwigzania
materialowe) CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

RODZAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW



13.

14.

15.

Zdemontowane i zniszczone elementy istniejacego pokrycia dachowego (dachowki, taty
kontralty i deskowanie) nalezy zutylizowaé zgodnie z ,,ustawg o odpadach” (Dz. U. z
2013 r poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Dachowki odzyskane nie sg odpadem, ale materialem budowlanym i nalezy je oczysci¢
zesktadowac i przeznaczy¢ do powtérnego wykorzystania.

Laty odzyskane — ktdre nie wykazujg ubytkow przekroju oraz nie noszg $ladéw erozji
nie sg odpadem, ale materiatem budowlanym i nalezy je oczys$cié zesktadowac i
przeznaczy¢ do powtoérnego wykorzystania.

Deskowanie odzyskane — ktore nie wykazuje ubytkdéw przekroju oraz nie nosi sladow
erozji nie jest odpadem ale materiatem budowlanym i nalezy je oczysci¢ zesktadowac i
przeznaczy¢ do powtérnego wykorzystania

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (w tym rozwigzania
materiatowe) CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Zdemontowane i zniszczone elementy istniejgcego pokrycia dachowego (dachowki)
nalezy demontowac w taki sposéb, aby nie powodowa¢ nadmiernego hatasu oraz
zapylania — stosowaé podajniki wézkowe oraz rekawy zsypowe.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (w tym rozwigzania
materialowe) CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

Zdemontowane i zniszczone elementy istniejgcego pokrycia dachowego (dachowki)
nalezy demontowaé w taki sposob, aby nie powodowaé nadmiernego hatasu oraz
zapylania — stosowa¢ podajniki wozkowe oraz rekawy zsypowe.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA
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16.

17.

SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGIL, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R.
POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)
Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1
§ 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R.
POZ. 1065 ORAZ 7 2020 R. POZ. 1608)

(w stosunku do budynku)

Nie dotyczy

INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Dach istniejgcego budynku w czes$ci nawowej jest pokryty dachowka esdéwka w kolorze
naturalnej czerwieni. W bryle wiezy dachdwka jest utozona w ksztatcie mnich mniszka.
Zaprojektowano remont pokrycia dachowego w czgsci nawowej. Remont ma polega¢ na
odtworzeniu dobrego stanu technicznego pokrycia dachowego w uktadzie takim samym
jak istniejgce obecnie. Roznice stanowi wierzchnie pokrycie w miejsce istniejgcej
dachowki holenderki (esowki) nalezy zastosowa¢ pokrycie typu mnich mniszka
nawigzujace do niedawno (w 2021r) wykonanego remontu zadaszenia wiezy gldwnej
oraz przyleglych do niej kaplic bocznych.

Aktualnie warstwy pokrycia dachowego sg nast¢pujace:
- dachéwka holenderka (esowka)

- laty

- kontr taty

- deskowanie pelne na zaktad

- krokwie

Zaprojektowanie demontaz i ponowny montaz wszystkich wyzej wymienionych warstw
pokrycia dachowego za wyjatkiem krokwi oraz dachdéwki
Krokwie stanowig element istniejagcego ustroju konstrukceji wiezby dachowe;.



17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Z uwagi na lokalnie zlty stan techniczny krokwi, elementy zerodowane przewidziano do
lokalnej wymiany, lub naprawy — oszacowano okoto 20% elementow. Wymiang nalezy
dokonywa¢ na identyczne elementy jak istniejace i o identycznych przekrojach
przyjmujac wstepnie drewno klasy C-30 — zaimpregnowane grzybo- i ognio- chronne.
Impregnaty bezbarwne. Stosowaé drewno $wierkowe lub sosnowe. Kwalifikacji
elementow przeznaczonych do wymiany oraz ostatecznego okreslenia klasy
stosowanego drewna, musi dokona¢ projektant sprawujgcy nadzor autorski. Czgsciows
wymiang zerodowanych elementéw krokwiowych nalezy wykonywac stosujac naktadki
drewniane - detal zgodnie z projektem technicznym. Prace w tym zakresie nalezy
prowadzi¢ tak aby w maksymalnym stopniu pozostawi¢ nienaruszone elementy

istniejgce.

Zaprojektowano wymiang na nowe nastgpujgce elementy :
- dachéwka

- laty

- kontr taty

- deskowanie pelne na zaktad

- krokwie

- obrobki blacharskie

- rynny

Dachowka — nalezy zastosowa¢ dachéwke mnich mniszka w kolorze naturalne;j
czerwieni ksztaltem i kolorem nawigzujacg do istniejgcej dachowki wiezy oraz kaplic
bocznych.

Laty + kontr taty — po zdemontowaniu dachdéwek nalezy pomierzy¢ przekroje
istniejgcych lat i kontr tat oraz zamontowaé nowe, o identycznych przekrojach jak
istniejgce. Na nowe faty i kontr laty stosowac drewno klasy C-24

Na deskowanie stosowaé deski sosnowe lub $wierkowe o szerokosci minimalnej 15cm i
grubosci 2,5cm. Na deski stosowaé drewno klasy C-24 — deski zabezpieczy¢
impregnatami grzybo i ogniochronnymi. Zabezpieczenie wykonywa¢ do stopnia trudno
zapalnosci. Koniecznie stosowa¢ preparaty bezbarwne.

Obrobki blacharskie — stosowaé blach¢ miedziang o minimalnej grubosci 0,5 mm. Pasy
istniejgcych obrobek nalezy zdemontowac i zeztomowac. W miejsce zdemontowanych
obrobek zastosowacé nowe o ksztalcie zblizonym do istniejacych. Na potaczeniach z
murek dodatkowo stosowaé uszczelniacze dekarskie Sika — bezbarwne.

Krokwie. Z uwagi na lokalnie zly stan techniczny krokwi, elementy zerodowane
przewidziano do lokalnej wymiany, lub naprawy — oszacowano okoto 20% elementow.
Wymiane nalezy dokonywa¢ na identyczne elementy jak istniejgce i o identycznych
przekrojach przyjmujgc wstepnie drewno klasy C-30 — zaimpregnowane grzybo- i
ognio- chronne. Impregnaty bezbarwne. Stosowa¢ drewno $wierkowe lub sosnowe.
Kwalifikacji elementéw przeznaczonych do wymiany oraz ostatecznego okreslenia
klasy stosowanego drewna, musi dokonaé projektant sprawujacy nadzor autorski.
Czes$ciowg wymiane zerodowanych elementow krokwiowych nalezy wykonywac
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18.

19.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

stosujgc naktadki drewniane — detal zgodnie z projektem technicznym. Prace w tym
zakresie nalezy prowadzi¢ tak aby w maksymalnym stopniu pozostawi¢ nienaruszone

elementy istniejace.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zaprojektowano wymiang istniejgcego pokrycia dachowego na nowe niepalne -
dachowka

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEIJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY
WYDANE

Nie dotyczy.

INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAWARTYCH W PROJEKCIE
TECHNICZNYM ORAZ PODSTAWOWE INFORMACIJE NA TEMAT
PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zaprojektowano wymian¢ na nowe nast¢pujace elementy :
- dachéwka esowka

- laty

- kontr taty

- deskowanie pelne na zaklad

- krokwie

- obrobki blacharskie

- rynny

Dachéwka — nalezy zastosowa¢ dachdwke mnich mniszka w kolorze naturalnej
czerwieni ksztattem i kolorem nawigzujaca do istniejacej dachowki wiezy oraz
przyleglych do niej kaplic bocznych.

Laty + kontr taty — po zdemontowaniu dachéwek nalezy pomierzy¢ przekroje
istniejgcych fat i kontr tat oraz zamontowaé nowe, o identycznych przekrojach jak
istniejgce. Na nowe laty i kontr taty stosowac drewno klasy C-24

Na deskowanie stosowaé deski sosnowe lub §wierkowe o szerokosci minimalnej 15cm i
grubosci 2,5¢cm. Na deski stosowaé drewno klasy C-24 — deski zabezpieczy¢
impregnatami grzybo i ogniochronnymi. Zabezpieczenie wykonywac do stopnia trudno
zapalnos$ci. Koniecznie stosowac preparaty bezbarwne.

Obrobki blacharskie — stosowaé blache miedziang o minimalnej grubosci 0,5 mm. Pasy
istniejacych obrébek nalezy zdemontowac i zeztomowaé. W miejsce zdemontowanych
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obrobek zastosowac nowe o ksztalcie zblizonym do istniejacych. Na potaczeniach z
murek dodatkowo stosowa¢ uszczelniacze dekarskie Sika — bezbarwne.

20.5. Krokwie. Z uwagi na lokalnie zly stan techniczny krokwi, elementy zerodowane
przewidziano do lokalnej wymiany, lub naprawy — oszacowano okoto 20% elementéw.
Wymiane nalezy dokonywaé na identyczne elementy jak istniejace i o identycznych
przekrojach przyjmujgc wstepnie drewno klasy C-30 — zaimpregnowane grzybo- i
ognio- chronne. Impregnaty bezbarwne. Stosowaé drewno $wierkowe lub sosnowe.
Kwalifikacji elementow przeznaczonych do wymiany oraz ostatecznego okreslenia
klasy stosowanego drewna, musi dokona¢ projektant sprawujacy nadzér autorski.
Czgéciowa wymiane zerodowanych elementéw krokwiowych nalezy wykonywac
stosujgc naktadki drewniane — detal zgodnie z projektem technicznym. Prace w tym
zakresie nalezy prowadzi¢ tak aby w maksymalnym stopniu pozostawi¢ nienaruszone
elementy istnigjace.

21. UWAGI KONCOWE

21.1. Roboty prowadzié zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robdt
powierzy¢ osobie uprawnione;.

21.2. Wszystkie projekty nalezy rozpatrywaé tacznie, jako catos¢.

21.3. Stosowac materialy majgce atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

21.3.1. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatami grzybo i ogniochronnymi.
Zabezpieczenie wykonywaé do stopnia trudno zapalnosci. Koniecznie stosowaé
preparaty bezbarwne.

21.3.2. Wszystkie laczniki do drewna — muszg by¢ zabezpieczone przed korozja (cynkowanie.
Kadmowanie itp.). £.gczniki do dachéwek - miedziane

21.4. W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt, nalezy wezwaé
projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postgpowania.

21.5. Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzega¢ przepisy bhp oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia bhp

21.6. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow technicznych..

21.7. Stosowa¢ si¢ do decyzji, warunkow i zalecen wydanych przez WKZ

21.8. Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
Ustugi Projektowo — Budowlane TRAWERS Wojciech Dobrowolski email:
biuro(@trawers.olsztyn.pl tel. 504-062-712

21.9. W przypadku wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacja,
a takze stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, ,,Projektant” (biuro
projektowe) zglosi zadanie wstrzymania tych robot.

21.10. Stosowa¢ wylacznie materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajace odpowiednie atesty, $wiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa itp.

21.11. Nadzor nad budowg powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

21.12. Prace budowlane wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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21.13. Niniejsze opracowanie jest objete prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany winny by¢
uzgadniane z przedstawicielem autorskiego biura projektowego.

Opracowali:
Projektanci:
LArchitektura:
projektant architektura sprawdzajacy architektura
mgr inz. Arch. lwona Malinowska Klimek mgr inz. arch. Krzysztof Klimek :
upr bud. 3/WMOKK/2008 ’ upr. bud. 4WMOKK/2009
do projektowania architektury do projektowania architektury ,
KONSTRUKCJA N
projektant konstrukcja sprawdzajgcy konstrukcja /
mgr inz. Wojciech Dobrowolski |_mgr inz. Dariusz Kubicki
upr. bud. 69/0L/01 upr. bud. WAM/0062/POOK/05
do projektowania konstrukgji do projektowania konstrukcji

L/
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Ustugi Projektowo — Budowlane
TRAWERS
Wojciech Dobrowolski
kom. 504-062-712
PRACOWNIA PROJEKTOWA
email: biuro@trawers.olsztyn.pl,

czes¢ rysunkowa

REMONT DACHU KORPUSU NAWOWEGO
KOSCIOLA SW. JAKUBA W OLSZTYNIE

— cze$é Projekt Architektoniczno - Budowlany

Miejscowosé, Data: Olsztyn, Maj 2023

Obiekt: Kosciol katedralny - Parafia
pw. Sw. Jakuba w Olsztynie
Adres Inwestycji: 10-025 Olsztyn, ul. Staszica 12

Spis Rysunkoéw projektu budowlanego czesc¢ - projekt
architektoniczno - budowlany:

a) Rzuty
Rzut poddasza 1:100 ab-1
Rzut dachu 1:100 ab-2

b)  charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbednym do przedstawienia ukladu
funkcjonalno-przestrzennego, z nawigzaniem do poziomu terenu, ukazujagce powigzanie
z podlozem oraz przyleglymi obiektami

Przekréj poprzeczny przez konstrukcje wiezby dachowej 1:100 ab-3

c)  widoki elewacji oraz dachu lub przykrycia w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy
architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wygladu zewngtrznego ze
wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku okresleniem graficznym lub
opisowym charakterystycznych wyroboéw wykonczeniowych i kolorystyki

- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — nie wymagane
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