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PRZEDMIAR 
PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH  
SKLEPIEŃ, ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I FILARÓW  

W KONKATEDRZE PW. ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE  
 

 
OBIEKT: KONKATEDRA PW. ŚW. JAKUBA W OLSZTYNIE 
ADRES INWESTYCJI: ul. Staszica 12 Olsztyn 
INWESTOR: Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Apostoła  

 
 
 

 

 

ZAKRES PRAC – przedmiar  
 

 
 

 

- sklepienia sieciowe wraz z żebrami  w trzech przęsłach 

- sklepienia kryształowe w trzech przęsłach  

- tynkowane ściany w czterech przęsłach 

- filary z tynkowanym, polichromowanym fryzem- 
wszystkie  

- arkady między filarami  - wszystkie  

- spływy sklepienne – wszystkie  

- ceramiczne konsole  - wszystkie  

- posadzka: naprawa uszkodzeń – w całym korpusie, bez 
prezbiterium i kaplic bocznych  

 

          -sklepienia i tynkowane 
ściany w trzech przęsłach nawy, 
oraz wszystkie łuki 
międzyarkadowe  
        - ceramiczne konsole ze 
spływami  
     
        - filary 
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sklepienie sieciowe 
korpus – bez jednego 
przęsła 

324,00      

sklepienia kryształowe 
korpus – bez jednego 
przęsła  

690,00      

ściany tynkowane 260,00      

konsole 67,00      

spływy 5,82      

filary  8,40      

fryzy na filarach  704,00      

uskokowe obramienia 
arkad  

32,00      

polichromowane 
podłucza arkad 

124,00      

posadzka  47,00      

   Suma netto   

   23% VAT  

   Suna brutto  
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PRZYJĘTE POZYCJE CENNIKA  
 

 
8. RZEŹBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 
8. C Z CEGŁY I CERAMIKI BUDOWLANEJ   
8. C - 2 WĄTKI CEGLANE 
8. C - 2.a      wątki ceglane surowe - 0,13 % - 0,25 %  
8. C - 2. a     wątki ceglane polichromowane - 0,19 % - 0,38 %  
 
8. C Z CEG£Y I CERAMIKI BUDOWLANEJ – konsole ceramiczne, szkliwione  
8. C - 1 RZEBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE  
8. C - 1. a relief głęboki, rzeźba pełna -polichromowane: ,44 % - 1,27 % 
 
8. E WYPRAWY ZABYTKOWE – tynki na ścianach i sklepieniach  
8. E - 2       tynk z pobiałami 0,04 % - 0,30 % 
 
3. MALARSTWO ŚCIENNE  
3. C TECHNIKI MIESZANE 
nietypowe, współczesne 0,43 % - 2,84 % 
 
8. B Z KAMIENIA NATURALNEGO I SZTUCZNEGO 
8. B – 1 PIASKOWCE, WAPIENIE MIĘKKIE, WAPIEŃ JURAJSKI  
8. B - 2. E  wątki kamienne i okładziny proste 0,37 % - 1,26 % 
 


