Zatacznik 7

SZCZEGOLOWY OPIS PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH

SKLEPIENIA SIECIOWE | KRYSZTALOWE, SCIANY TYNKOWANE — KONTYNUACJA
PRAC

Rodzaj materiatu: tynk z pobiatami

Zatozenia konserwatorskie: konserwacja zachowawcza

Program prac:

Wykonanie dokumentacji fotograficzne;j.

Szczeg6towa analiza wypraw pod katem identyfikacji materiatéw oryginalnych i
wtérnych oraz oceny stanu zachowania.

3. Oczyszczenie i odpylenie catej powierzchni.

4. Usuniecie wtérnych, nieodpowiednich technologicznie uzupetnien oraz ewentualnie
nieodwracalnie zniszczonych materiatdw historycznych.

5. Wzmocnienie strukturalne materiatéw historycznych preparatem hydrofilnym.

6. Usuniecie zaplamien i przebarwien strukturalnych z zapraw metodg oktadéw z wody
destylowanej.

7. Stabilizacja i podklejenie spekanych i odspojonych fragmentéw.

8. Uzupetnienie ubytkdw wyprawy zaprawg mineralng na bazie wapna hydraulicznego o
sktadzie dobranym do zaprawy oryginalnej.

9. Zagruntowanie powierzchni uzupetnien pobiatg wapienng w celu uzyskania
odpowiedniej faktury.

10. Uzupetnienie spekan powierzchniowych i rys pobiatg wapienng wraz z opracowaniem
faktury uzupetnien.

11. Zagruntowanie powierzchni gruntem mineralnym np. krzemianowym.

12. Opracowanie powierzchni wypraw farbg mineralng w kolorze zgodnym z dotychczas
stosowanym.

13. Scalenie kolorystyczne powierzchni.

KONSOLE Z TLEM (wraz z fragmentem $ciany wokét)

Rodzaj materiatu: ceramika szkliwiona, tynk z pobiatami i polichromia
Zatozenia konserwatorskie: odstoniecie oryginalnej, pierwotnej warstwy z pod
przemalowan, uzupetnienie ubytkdw, oczyszczenie i uzupetnienie szkliwa; usuniecie
przemalowan z pola wokdt konsoli, odstoniecie i konserwacja wraz z uzupetnieniem
opracowania malarskiego na tynku wokét konsoli
Program prac:

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.

2. Wykonanie odkrywek w celu identyfikacji i dokumentacji stratygrafii nawarstwien.



No v k~w

10.
11.

12

14.

15.

Ostrozne usuniecie pobiat z powierzchni konsol i pola tta wokat.

Oczyszczenie powierzchni ceramiki z nawarstwien i doczyszczenie szkliwa.
Wzmocnienie strukturalne hydrofilnym spoiwem ostabionych partii ceramiki.
Uzupetnienie ubytkéw ceramiki zaprawa mineralng na bazie spoiw szybkowigzacych.
Scalenie kolorystyczne powierzchni ceramiki — wykonanie imitacji warstwy szkliwa na
ubytkach w obrebie konsol przy pomocy swiattotrwatych lakieréw akrylowych
barwionych w masie.

Odstoniecie pierwotnej powierzchni tynkéw wraz z opracowaniem malarskim.
Doczyszczenie powierzchni tynkow.

Stabilizacja i podklejenie spekanych i odspojonych fragmentéw wyprawy.
Wzmocnienie strukturalne ostabionych fragmentéw wypraw przy pomocy preparatéw
na bazie estrow kwasu krzemowego.

. Uzupetnienie ubytkdw zaprawy zaprawg wapienna.
13.

Opracowanie powierzchni zaprawy pobiatg wapienng w celu uzyskania odpwiedniej
faktury.

Uzupetnienie ubytkéw lub scalenie kolorystyczne opracowania malarskiego/
ornamentalnego odstonietego na powierzchni tynkdow.

Scalenie kolorystyczne partii tta wokot konsol farbg mineralng.

FILARY CEGLANE, SPLYWY SKLEPIENNE, USKOKOWE OBRAMIENIA ARKAD

Rodzaj materiatu: cegta na zaprawie wapiennej, z pézniejszymi uzupetnieniami i warstwa

opracowania kolorystycznego na powierzchni

Zatozenia konserwatorskie: zaktada sie pozostawienie istniejacego opracowania

powierzchni i jego konserwacje wraz z korekta uzupetnien i przeprowadzonych napraw.

Program prac:

1.
2.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.

Oczyszczenie powierzchni na sucho, przy pomocy gabek Wishab, gumkowania lub
past oczyszczajacych.

Usuniecie zabrudzen wynikajgcych z eksploatacji oraz przebarwien w dolnych
partiach filaréw, przy pomocy oktaddw z rozpuszczalnikdw i pary wodnej.
Usuniecie uzupetnien i nawarstwien nie spetniajgcych wymogoéw konserwatorskich,
Uzupetnienie ubytkdw watku ceglanego — uzupetnienie duzych, mechanicznych
ubytkow cegiet i zapraw w spoinach z zastosowaniem odpowiednich zapraw
mineralnych barwionych w masie, zgodnie z zasadami konserwaciji.

Stabilizacja i konsolidacja warstwy malarskie;.

Uzupetnienie ubytkdw i scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej



V. FRYZY NA FILARACH | POLICHROMOWANE PODtUCZA ARKAD
Rodzaj materiatu: tynk z polichromia
Zatozenia konserwatorskie: Sg to dekoracje wykonane w okresie powojennym. Ze wzgledu
na historie obiektu nalezy je pozostawi¢ i podda¢ konserwacji i restauracji.
Program prac:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

2. Wykonanie na kazdym filarze i podtuczu odkrywek w miejscach wytypowanych na
podstawie ogledzin w celu identyfikacji pierwotnych (Sredniowiecznych) lub
pdzniejszych, historycznych tynkdédw wraz z opracowaniem kolorystycznym.

3. Weryfikacja stanu zachowania, identyfikacja odspojen, miejsc zdezintegrowanych,
ubytkéw, uzupetnien.

4. Oczyszczenie powierzchni zachowanego opracowania malarskiego z nawarstwien,
kurzu i brudu.

5. Stabilizacja odspojen, wypetnienie pustek zachowanego podtoza warstwy malarskiej
preparatmi mineralnymi.

6. Konsolidacja zachowanej warstwy malarskiej roztworem swiattotrwatej zywicy
akrylowej o doswiadczalnie dobranym stezeniu.

7. Uzupetnienie podfoza, wypetnienie widocznych ubytkdw wyprawy zaprawg mineralng
na bazie wapna.

8. Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej w technice kazeinowej lub zywicznej, w
zalezno$ci od rodzaju ubytku.

9. Scalenie kolorystyczne tta.

V. POSADZKA KAMIENNA
Rodzaj materiatu: Wapien zbity, olandzki
Zatozenia konserwatorskie: zakres prac dotyczy lokalnych napraw zniszczen powstatych w
obrebie historycznej posadzki wykonanej z dwubarwnych ptyt. Celem prac jest usuniecie
niewtasciwych uzupetnien, zabrudzen i zniszczen wynikajacych z eksploatacji, uzupetnienie
ubytkéw i zabezpieczenie powierzchni.
Program prac:

1. Ogledziny posadzki i wytypowanie miejsc pokrytych zaprawami, grubymi
nawarstwieniami pasty do podtég i innymi zabrudzeniami.

2. Usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen przy pomocy wybranych doswiadczalnie
metod: ostrozne usuniecie mechaniczne, bez zarysowania kamienia; doczyszczenie
pozostatosci przy pomocy past z rozpuszczalnikami,

3. Usuniecie znacznie wykruszonych lub uszkodzonych zapraw ze spoin.

Stabilizacja spekan przez iniekcje dyspersji epoksydowej



5. Uzupetnienie ubytkow ptyt kamiennych zaprawg mineralng na bazie cementu
szybkowigzgcego, barwiong w masie pod kolor kamienia;
6. Uzupetnienie ubytkow zapraw



